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OPTYKA TYP1

SLT1
h - wysokos¢ zawieszenia oprawy
d - szerokos¢ oswietlanego obszaru
& D
Typ 1:

Rozsyt szeroki i symetryczny wzdtuz osi chodnika
lub jezdni, waski i symetryczny wzdtuz osi do niej
prostopadtej. Nadaje sie, z zastosowaniem kratkich
wysiegnikow do oswietlenia waskich sciezek,

na przyktad w parkach, sciezek rowerowych, a takze
obszarow, gdzie ruch odbywa sie po obu stronach
stupa oswietleniowego. Moze miet takze
zastosowanie w aswietleniu przewieszkowym.
Szerokosc¢ oswietlanego obszarutood -1do1
wysokosci zawieszenia oprawy.

Klasyfikacja IESNA (Stowarzyszenia Amerykanskich Inzynie-
row Oswietlenia) dzieli typy rozsytu opraw oswietleniowych
wedtug ksztattu plamy tworzonej na podtozu przez wiekszosc
swiatta wychodzgcego z oprawy. Taki podziat pozwala

na dostosowanie rodzaju oprawy do ksztattu obszaru jaki

ma byc¢ oswietlany. Wyrozniamy 5 podstawowych typow
rozsytu wedtug tej klasyfikacji, ktdre najczesciej oznaczane
sg |-V lub, dla wiekszej czytelnosci 1-5. Dodatkowo postuguje-
my sie szostym typem dla oswietflenia przejsc dla pieszych,
oznaczonym jako ,P”.

OPTYKA TYP 2

ASMTZ2, ASMT21

h - wysokost zawieszenia oprawy

@ d - szerokos¢ oswietlanego obszaru

Typ 2:

Rozsyt szeroki i symetryczny wzdtuz osi chodnika
lub jezdni,waski i asymetryczny wzdtuz osi do nigj
prostopadtej. Nadaje sie do oswietlenia szerszych
sciezek pieszych bez wysiegnika, na przyktad

w parkach, sciezek rowerowych, drog dojazdowych
0 mniejszym znaczeniu czy niezbyt szerokich
ciggow pieszo-jezdnych w osiedlach.

Szerokost oswietlanego obszaru to do 1,75
wysokosci zawieszenia oprawy.

Wykres
niebieski:

Optyka SLT1
(Typ 1wg IESNA)

Em [Ix] 4.91
Emin [Ix] 0.30
Emax [Ix] 10
Emin/Em 0.061

Wykres
niebieski:

Optyka ASMT21

(Typ 2 wg IESNA)

Em [Ix] .16
Emin [Ix] 0.94
Emax [Ix] 14
Emin/Em 0.153
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OPTYKA TYP 3

ASUT3, ASUT31M

h - wysokos¢ zawieszenia oprawy

d - szerokos¢ oswietlanego obszaru
d Wykres
niebieski:
ptaszczyzna «
fa J 9)

Typ 3:

Rozsyt szeroki i symetryczny wzdtuz osi jezdni,
szerszy i asymetryczny wzdtuz osi do nigj
prostopadtej. Nadaje sie do ogdlnego oswietlenia
ulic z zastosowaniem stupow o wieksze]
wysokosci, pozwalajgc uzyskac wyniki w zakresie

klas Me. Ten typ moze mie¢ takze zastosowanie Ezln[wlx[]uﬁ]'zo?m
w oswietleniu spartowym czy iluminacji obiektow. Emax [Ix] 27
Szerokosc oswietlanego obszaru to do 2,75 Emin /Em 0,003
wysokosci zawieszenia oprawy.
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OPTYKATYP 4

ASMT4
h - wysokosé zawieszenia oprawy
d - szerokos¢ oswietlanego obszaru
d niebieski:
ptaszczyz
Typ 4:

Rozsyt szeroki i symetryczny wzdtuz osi jezdni,
szeroki i asymetryczny wzdtuz osi do nigj
prostopadtej. Nadaje sie do ogdlnego oswietlenia
szerokich obszarow, jak drogi osiedlowe

z prostopadtymi miejscami parkingowymi, place
manewrowe czy parkingi. Ten typ moze miec takze

Em [Ix] 4.20
Emin [Ix] 0.51

zastosowanie w oswietleniu sparfowym. Emax [Ix] 8.60

L . Emin/Em 0.120
Szerokosc oswietlanego obszaru to powyzej 2,75

wysokosci zawieszenia oprawy.
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OPTYKA TYP5

SOSTS5, SOT5, SOW

h - wysokos¢ zawieszenia oprawy
d - szerokos¢ oswietlanego obszaru

Typ 5:

Rozsyt stozkowy, o symetrii osiowej .

Ma zastosowanie w oswietleniu rond, skrzyzowan
i innych obszaréw, gdzie ruch odbywa sie wokot
stupow. Stosowany w wysaokich instalacjach
oswietlenia parkingow. Ma ftakze zastosowanie

w oswietleniu niskim araz w iluminacji zieleni
iinnych obiektaw.

Em [Ix] 4.03
Emin [Ix] 2.98
Emax [Ix] 5.02
Emin/Em 0.739
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OPTYKATYPP

ASPP

h h - wysokosé zawieszenia oprawy

Q d - szerokos¢ oswietlanego obszaru

Typ P:

Rozsyt asymetryczny zarowno wzdtuz osi jezdni,
jak iw wzdtuz osi do niej prostopadte;.
Wykorzystywany w oswietleniu przejsc dla
pieszych, pozwala stworzyc kontrast sylwetki
pieszego od sfrony nadjezdzajgcych pojazdow.

niebieski:
ptaszczyzna
rownolegta
do osi jezdni

Optyka ASPP
(Typ P)

Em [Ix] 9.20
Emin [Ix] 0.12
Emax [Ix] 45
Emin/Em 0.013
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