OSWIETLENIE STROPOWE
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KWADLUX QFIX

Prostopadtoscienne punktowe oprawy stropowe

Oprawy duzej mocy przeznaczone do statego
lub podwieszanego montazu do stropu
z mozliwoscig dopasowania rozsytu swiatta
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KWADLUX QFIX

22. QFIX

Prostopadtoscienne punktowe oprawy stropowe

Zastosowanie:
Strefy publiczne, obiekty komercyjne, przejscia podziemne i pasaze

Przestrzenie o wiekszej wysokaosci

Cechy:

Wuyjatkowa trwatosc i skutecznose swietlna

Wuykonanie bez widocznych spoin

Barwa swiatta - ciepta lub neutralna

Zakres mocy - 28-70 W

Zasilanie - 230V, 50 Hz, KL |

Szczelnosc - IP66

Materiat - aluminium, stal nierdzewna, przezroczysty klosz akrylowy

Przekroj profilu - 120 mm x 120 mm (QFIX 30, QFIX 40) lub 150 mm x 150 mm (QFIX 50, QFIX 60)

Oprawy dostarczane z 40-cm odcinkiem przewodu w izolacji gumowej 3 x T mm?

www.kwadlux.com
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Formy:

120x120mm 150 x 150 mm

O d

Wymiary:

QFIX 30 QFIX 40 QFIX 60
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Montaz:

Elementy montazowe

Przytaczenie - 0,4 m

przewod HO5RR-F (OW) 3 x1 mm?

www.kwadlux.com
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QFIX40 | 400 | 42 | 3900 |c300k| R
QFIX50 | 500 | 56 | seoo |N-4100K| P9 | Przezioczusty

QFIX 60 600 70 6500

QFIX 30

Przykiadowe oznaczenie:

QFIX 60.N.SL oznacza oprawe stropowg QFIX o dtugosci 0,6 m (60), neutralnej barwie swiatta (N)
i optyce symetryczno-liniowej (SL)

Elemenfy montazowe: Strumienie podano dla barwy 3100 K. Dla barwy 4100 K nalezy zastosowac
wspotczynnik zwiekszajgcy 1,1.

RAL 7016 RAL 9006
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