KWADLUX PC

Karta produktowa grupa produktow: SEUPY
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Stup parkowy cylindryczny z trzpieniem pod oprawe _$_
o
o
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Zastosowanie: Py Dz o
Montaz parkowych opraw o$wietleniowych nasadza- §| @ ‘*?ﬁs i
nych. Osiedla mieszkaniowe, obiekty komercyjne, par- Lio °  AXB | G D [] D
kingi, parki, centra miast. 300
Budowa: O
Rury stalowe lub aluminiowe o statym przekroju
okragtym. Stopa: B S — —
ST.300.200.25 PCS3F PCS4F PCMA4F PCM5F PCM6F

Cechy i opcje wykonania Warto$¢
y I opcje wyl Nazwa/kod HI‘]. !.D_z é m l x’
* Clmm] 600 i
+d [mm] @ 60x80 PCS.3FOCL 3 39
. A X 108 80 x 300
* licowane drzwi, zamek imbus 5 mm PCS.4.F.OCL 4 49
* stup wkopywany w PCM.4.FOCL 4 59 ocL
* stup na fundament F PCM.5.FOCL 5 133 | 100x330 | 73
* tylko ocynk oc PCM.6.F.OCL 6 86
« zacisk uziemienia M
acisk uziemienia M8 we wnece . SeSAE AL 3 p
« stopa ttoczona ST, spawana dwustronnie 100
PCS.4.FAL 4 17
«kolorystyka wedtug RAL
« cze$¢ podziemna stupa aluminiowego do PCM.AEAL 4 802300 0 AL
wkopania zabezpieczona materiatem PCM.5.FAL 5 120 2
epoksydowo-bitumicznym PCM.6.F.AL 6 28

«inne wysokosci

«inne $rednice trzpienia

« stopa zawiasowa

«zacisk uziemienia pod bednarke na stopie
« gniazdo zasilajgce IP68 GZ na stupie
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Q * OCL-stal ocynkowana ogniowo i lakierowana,
4

_]  AL-aluminium lakierowane proszkowo
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60x80 S$T300.200.25

Dziat techniczno- handlowy: LUXAN Inzynieria Oswietlenia Sp. z o.0.
tel: 602-639-928 www. kwadlux.com Robotnicza 60, 55-095 Dtugoteka

e-mail: projekty@kwadlux.com NIP: 896-135-55-82
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