KWADLUX

PO50

Karta katalogowa

grupa produktow: SEUPY
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Stup aluminiowy, rurowy, stopniowany, prosty

Zastosowanie:
Osiedla mieszkaniowe, obiekty komercyjne, parki, centra
miast.

s Q Budowa:
H HJ_]. é m I l Rury aluminiowe o przekroju okragtym.
— Montaz oprawy o$wietleniowej: nasadzenie
Nazwa |Wysoko$é [m]| Profil [mm] (Wneka [mm]| Masa [kg] |Stopa (X/Y/@)
Cechy wykonania
P050 3.F.AL 3 120/60 100x330 12 240/180/018
e materiat: aluminium
P050 4.F.AL 4 120/60 100x330 17 240/180/218 e powtoka: lakierowanie proszkowe
e RAL: 7016, 9005, 9006
P050 5.F.AL 5 150/60 110x350 20 300/200/024 e wneka bezpiecznikowa, licowana pokrywa
e uziemienie: zacisk M8 we wnece
P0O50 6.F.AL 6 150/60 110x350 22 300/200/024 e stopa: tloczona, spawana dwustronnie
P050 3.W.AL 3 120/60 100x330 11 Wkopywany | opgje wykonania
P050 4.W.AL 4 120/60 100x330 16 Wkopywany | koo )
P0O50 5.W.AL 5 150/60 110x350 18 Wkopywany | ®sStup na fundament (F) .
e cze$¢ podziemna stupa wkopywanego zabezpieczona
P050 6.W.AL 6 150/60 110x350 21 Wkopywany | materialem epoksydowo-bitumicznym
e inne $rednice trzpienia
P050 3.F.AL

Imaterialr: aluminium

sposob montazu: F (fundament); W (wkopywany)

wysokos¢ stupa [m]

nazwa stupa

Dziat techniczno- handlowy:
tel: 602-639-928
e-mail: projekty@kwadlux.com

www.kwadlux.com

LUXAN Inzynieria Oswietlenia Sp. z o0.0.

Robotnicza 60, 55-095 Dtugoteka
NIP: 896-135-55-82
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